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5. ~ CONCLUSIONES

Se determinaron diferentes caracteristicas fisicas, mecénicas y de
comportamiento frente a distintos agentes del producto denominado por el
peticionario como “Estuco Ibizenco”.

Este material fue aplicado “in situ” por el peticionario en presencia de técnicos
del Instituto, y sobre soportes adecuados para los diferentes tipos de ensayos
a realizar. La aplicacién de este material se realizé en varias capas, segun la
secuencia siguiente: Primero, aplicacion de una capa superficial de resina
sobre el mortero de regularizacién; segundo aplicacién de una capa base
mezcla de resina y polvo de marmol de hasta 1mm de tamafio maximo, y por
Gltimo, aplicacioén de la capa de acabado consistente en una mezcla de resina
y polvo de marmol de hasta 0,1 mm de tamafio maximo. N o

.. D
Una vez endurecido el material se realizaron los diferentes ensang que se
recogen en este informe; obteniéndose las siguientes conclusioges:

o El material presenta una absorcion de agua aproximad#& del 18%, siendo

clasificado como de elevada y, por tanto, permeable akagua y muy poroso.
Por su parte, el valor de la porosidad abierta en volumen corresponde al

28,2%. Estos elevados valores tanto de absorcion de agua como de
porosndad pueden implicar un peor comportamiento del material frente a la
accion de agresivos o a los ciclos hlelo deshlelo.
o

e Con relacion a la resistencia a la ﬂ Xion y a la compresion se obtuvneron
valores medios de 8,22N/mm? en resistencia a la flexion y de 22, 37N/mm?
en resistencia a la compresion,, “Estos resultados se valoraran en funcién
de la utilizacién que quiera Qazerse de este producto.

e La resistencia a la aQﬁesnon ensayada segun el método de traccién
perpendicular, presenta un valor de 2, 03N/mm?, produciéndose la rotura
por el mortero y %endo esta de tipo cohesivo.

¢
El resultado de adherencna obtenido por este material es significativamente
superior aoO 3 N/mm? que corresponde al valor de adherencia minima
emgubl@ﬁara un revoco.

e Con relacion a la dureza al rayado de la superficie del “Estuco Ibizenco”
presenta una resistencia a ser rayado de Mohs 5.

¢ En lo que se refiere a la resistencia al desgaste por rozamiento se obtiene

un valor de 4 mm. En este ensayo se realiz6 una comparacion del “Estuco
Ibizenco” con un mortero normalizado fabricado con un cemento CEM |
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42,5 R; observandose que la resistencia al desgaste por rozamiento era un
40% mayor en el “Estuco Ibizenco” que en el mortero normalizado.

» Por otra parte, se determiné la resistencia al choque térmico en el “Estuco
Ibizenco”; no observandose ningun tipo de alteracion tras el ensayo.

e Enlo que se refiere a los ensayos de resistencia a la helada se observé un
buen comportamiento del “Estuco Ibizenco”, no apreciandose ningun tipo
de alteracion en las probetas una vez finalizados los cincuenta ciclos de
ensayo; por lo que este material se calificaria como de alta resistencia a

los ciclos hielo-deshielo.

Y
)

e Por su parte, la resistencia quimica del “Estuco lbizenco’f{\{}es
significativamente buena frente al cloruro amoénico y al cido clorhidrico al
3% y algo menor al &cido lactico; mientras que presenta una ligera
coloracion amarillenta con el hipoclorito sédico, el hidroxidd potéasico
diluido y el &acido clorhidrico al 18%. Y por Ultimo, muegt?a una mayor
alteracion debido a la accion del acido citrico y el gidréxido potasico

B

) concentrado. N
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) * Y, con relacién a la resistencia a las manchas, se observd un buen
) comportamiento del “Estuco Ibizenco” frente,a#manchas que dejan rastro
| (pasta que contiene 40 % de Fe,03 mezclgaba con éster de glicerol) y un
comportamiento algo peor frente a la§"'manchas que forman pelicula
(aceite de oliva). Mientras que las manchas que producen una accién
quimica oxidante (yodo en soluc;gpfh alcohdlica de 13 g/l) dejan una
coloracion amarillenta y no pugden ser eliminadas de la superficie del

material considerandose comocpersistentes.
O

En resumen, el material denon%inado “Estuco Ibizenco” presenta un adecuado
comportamiento en lo quez,éé refiere a sus caracteristicas fisicas y mecanicas
para su utilizacion como revestimiento. Asi mismo, presenta una adecuada
resistencia frente al '&cido clorhidrico y frente al cloruro aménico; asi como
frente a las maqcﬁas que dejan rastro. También presenta una elevada
resistencia frepte a los ciclos hielo-deshielo a pesar del elevado valor de
absorcion dg ‘agua y de porosidad abierta en volumen.

1

Estos elevados valores de absorcién de agua y de porosidad en volumen
pueden tener una significativa influencia en la menor resistencia frente a otros
productos quimicos agresivos y en la mayor persistencia de las manchas con
accion quimica oxidante y las que forman pelicula. Para mejorar el
comportamiento frente a las manchas podria ser conveniente aplicar algin
tipo de pelicula protectora que contribuyera a reducir la porosidad en la
superficie y evitar que las manchas penetren y sean dificiles de eliminar.

Informe n° 18.121

Los datos, resultados y conclusiones que se incluyen en este Informe, obtenidos de los anlisis, pruebas o ensayos realizados, son
tnicamente aplicables a las muestras ensayadas



VoW

WV

YO OW W W W W W W WY

v

Y

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas

VoW W W W W W W W W W W W W W

VB
LA DIRECTORA

e

M2 Carmen Andrade Perdrix:
Dra. Quimica Industrial

D
£9)
o
g{;‘.

Los datos, resultados y conclusiones que se incluyen en este Informe, obtenidos de los analisis, pruebas o ensayos realizados, son

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION EDUARDQO TORROJA

hoja n° 29

Este informe consta de 29 hojas numeradas y selladas.

Madrid, 28 de octubre de 2002

>
Esperanza Menéndez Méndez
Ingeniero Técnicé?zlndustrial

Informe n° 18.121

Unicamente aplicables a las muestras ensayadas



